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Il modulo Camera Mahosy è l’unità Stand-Alone che, connessa ad una rete LAN, grazie alla tecnologia Cloud 
propritaria, è gestibile in modo centralizzato e da remoto via Software e APP Mahosy, er soluzioni di gestione 
efficaci e altamente personalizzabili. il tutto in una logica di integrazione e gestione SMART degli impianti. 
Il modulo Camera Mahosy può essere impiegato inoltre per la gestione di ambienti comuni, anche in 
questo caso, in un ottica di centralizzazione e gestione personalizzata.

Applicazioni

Schema Sistema

Gestione CLOUD delle attivazioniInstallazione semplice

Programmazione da remoto con 
software gestionale Mahosy

Completamente integrato nel 
quadro elettrico

Modulo Camera con collegamento tramite 
rete LAN. Nella versione DIN 8 Ingressi e 8 
Uscite, consente una gestione intelligente 
dell'unità camera. Gestione ospite tramite 
APP (iOS e Android). Supporto guida DIN 6 
moduli.
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MODULO CAMERA



Contatto Porta Ingresso

Termostato ON/OFF

Rivelatore Presenza

Contatto Finestra Camera
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Fan Coil 3
Ausiliare

Contattore

Serratura

Clima

Luce di Cortesia

Fan Coil 2

Open Collector con chiusura 
verso massa. Corrente  per ogni 

uscita Max. 200mAFan Coil 1
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Programmabili
Normalmente Aperte

o Normalmente Chiuse
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REACH

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE

Impostazioni IP

Bus Comunicazione

MH- M101- IC

Configurabile da Web Server integrato

Porta Ethernet RJ45 10/100M
Porta seriale RS485

SSL Si

Reset Soft reset da pulsante

Contenitore

Alimentazione

Assorbimento

Grado di Protezione

Plastico, attacco Guida DIN 6 Moduli
Temperatura di Esercizio da -10° a +55°

IP42
Dimensioni 209x135x56 mm

a riposo 170 mAv

12-15Vdc


